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1 Zusammenfassung

Entsprechend der vorliegenden Planungsunterlagen wurde eine schalltechnische
Immissionsprognose im Zuge des bauleitplanerischen Verfahrens ,MobiHUB — Untere
Rheinau” zur Ermittlung der Verkehrsgerduschsituation sowie des mafigeblichen

Aullenlarmpegels gemall DIN 4109 [1] durchgefiihrt.

Aufgrund der geplanten Nutzung als Gewerbegebiet ohne die Zuldssigkeit von
betriebsbezogenem Wohnen sowie der hohen Verkehrsgerdauschimmissionen im
Plangebiet und der beiderseitigen Einwirkung der Verkehrsgerauschimmissionen,
sind aktive MalRnahmen in Form von Larmschutzwanden etc. nicht zielfiihrend. Eine
angepasste Gebaudeorientierung innerhalb des Plangebietes (U-formige
Gebaudekubatur) kdnnte fir schutzbediirftige Nutzungen im geschiitzten
Innenbereich eine deutliche Verbesserung erzielen. Eine detailliertere Aussage ist

jedoch erst bei weitergehender Planung moglich.

Aus diesem Grunde wurden passive SchallschutzmaRnahmen in Form von

Larmpegelbereichen innerhalb des Plangebietes ausgearbeitet.

Wie die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, handelt es sich bei dem Plangebiet um
ein stark verkehrsgerduschbelastetes Gebiet, sodass der Larmpegelbereich V bis VI

nach DIN 4109 [1] innerhalb der Baufenster erreicht wird.

Eine Darstellung der Larmpegelverteilung kann den Anhdngen 5 zu diesem Gutachten

entnommen werden.

2 Aufgabenstellung

Nach Durchsicht der zugesandten Planungsunterlagen wird beabsichtigt, in 56170
Bendorf, Untere Rheinau 30, auf den Grundstiicksparzellen Gemarkung Bendorf,
Flur 3, Flursticke 1077/7, 1077/8, 1102/3 sowie kleineren Anschlussparzellen den
vorhandenen Gebaudebestand (ehemaliges Wasserwerk) zuriickzubauen und einen

neuen Verknupfungspunkt Bahn/Bus/Rad zu errichten.
Zur Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen soll hierzu der

Bebauungsplan ,MobiHUB — Untere Rheinau” aufgestellt werden.
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Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sind die schalltechnischen Belange im

Rahmen der Bauleitplanung zu prifen.

Im vorliegenden Falle ist die Verkehrsgerauschbelastung durch die nérdlich
verlaufende Bundesstralle B 42 sowie der sudlich verlaufenden Bahnstrecke

innerhalb des Plangebietes zu ermitteln und zu beurteilen.

Sollte die Untersuchung zeigen, dass schalltechnische Konflikte nicht ausgeschlossen
werden kdnnen, werden aufgrund der derzeitigen Planungsphase passive
SchallschutzmalRnahmen ausgearbeitet, die im bauleitplanerischen Verfahren als

Grundlage zur Abwagung bzw. Festsetzung dienen.

3 Beurteilungsgrundlagen und Anforderungen

3.1 Beurteilung und Anforderungen nach DIN 18005 ,Schallschutz im

Stadtebau” [2]

Die DIN 18005 ,,Schallschutz im Stadtebau” [2] gibt Hinweise zur Berlicksichtigung des
Schallschutzes bei der stadtebaulichen Planung. Der Teil 1 der Norm beschreibt die
Abschatzung der zu erwartenden Gerauschimmissionen verschiedener Quellen
anhand von Diagrammen und Tabellen, verweist jedoch fiir die genaue Berechnung

auf einschlagige Rechtsvorschriften und Regelwerke.

In Beiblatt 1 der DIN 18005 [3] werden im Abschnitt 1 schalltechnische
Orientierungswerte fir die stadtebauliche Planung angegeben, die als
sachverstandige Konkretisierung der in der Planung zu beriicksichtigten
Schallschutzziele zu deuten sind. Hierbei handelt es sich nicht um Grenzwerte, wie
beispielsweise in einschlagigen Rechtsvorschriften und Regelwerken, sondern sie

dienen als Orientierungshilfe bei der Abwagung.

Diese gliedern sich, je nach baulicher Nutzung, entsprechend BauNVo des
Plangebietes zur Tages- (06:00 — 22:00 Uhr) und Nachtzeit (22:00 — 06:00 Uhr) wie
folgt:
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tags nachts

Reine Wohngebiete (WR) 50 dB(A) 40/35 dB(A)
Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungs-

gebiete (WS) 55 dB(A) 45/40 dB(A)
Besondere Wohngebiete (WB) 60 dB(A) 45/40 dB(A)
Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (Ml) 60 dB(A) 50/45 dB(A)
Urbane Gebiete (MU) 60 dB(A) 50/45 dB(A)
Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE) 60 dB(A) 50/45 dB(A)
Sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbediirftig

sind, je nach Nutzungsart 45-65 dB(A) 35-65 dB(A)

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll nach [3] der niedrigere flr Industrie-,
Gewerbe- und Freizeitlarm sowie Gerdusche von vergleichbaren offentlichen

Betrieben angewendet werden.

Die Orientierungswerte zur Tageszeit und die niedrigeren Orientierungswerte zur

Nachtzeit stimmen mit den Immissionsrichtwerten der TA-Larm [4] Gberein.

Aufgrund von verkehrsbedingten Gerduscheinwirkungen, insbesondere in
vorhandenen stadtischen Gebieten sowie bei vorhandenen Verkehrswegen etc.,
kénnen die Orientierungswerte auch unter Berlicksichtigung von aktiven

MalBnahmen teilweise nicht eingehalten werden. Wird im Zuge der plausiblen
Abwagung von den jeweiligen Orientierungswerten abgewichen, so sollte moglichst
ein Ausgleich vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. Infrage
kommen zum Beispiel geeignete Gebdudeanordnungen, Grundrissgestaltung,
bauliche SchallschutzmalRnahmen, insbesondere fiir Rdume, die zum Schlafen genutzt

werden.
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Siehe hierzu BVerwG, 22.03.2007 (Az. 4 CN 2.06)

,Weist ein Bebauungsplan ein neues Wohngebiet (WA) aus, das durch vorhandene
Verkehrswege Ldrmbelastungen ausgesetzt wird, die an den Gebietsrdndern
deutlich (ber den Orientierungswerten der DIN 18005 liegen, ist es nicht von
vornherein abwdgungsfehlerhaft, auf aktiven Schallschutz durch Lirmschutzwiille
oder -wéinde zu verzichten. Je nach den Umstdnden des Einzelfalls, z.B. in dicht
besiedelten Rédumen, kann es abwdgungsfehlerfrei sein, eine Minderung der
Immissionen durch eine Kombination von passivem Schallschutz, Stellung und
Gestaltung von Gebduden sowie Anordnung der Wohn- und Schlafrdume zu
erreichen.”

3.2 Anforderungen nach DIN 4109 [1] (passiver Larmschutz)

Die DIN 4109 [1] ,,Schallschutz im Hochbau“ Teil 1 beschreibt Mindestanforderungen
an die Schallddmmung von Bauteilen schutzbedirftiger Raume und an die zuldssigen
Schallpegel in schutzbediirftigen Raumen in Wohngebauden und

Nichtwohngebduden zum Erreichen der beschriebenen Schallschutzziele.
Die Anforderungen dieser Norm gelten zum Schutz

- gegen Gerausche aus fremden Raumen (z.B. Nachbarwohnungen), die bei deren

bestimmungsgemalRer Nutzung entstehen,

- gegen Gerdusche von Anlagen der technischen Gebaudeausristung sowie aus
Gewerbe- und Industriebetrieben, die im selben oder in baulich damit

verbundenen Gebduden vorhanden sind,

- gegen AuBenlarm, z.B. Verkehrslarm und Larm aus Gewerbe- und
Industrieanlagen, die nicht mit den schutzbedirftigen Aufenthaltsraumen baulich

verbunden sind,

und bilden die Grundlage fiir erforderliche Baukonstruktionen bei Neubauten sowie

fuir bauliche Anderungen bestehender Bauten.

In Abschnitt 7 der DIN 4109-1 [1] sind die Anforderungen an die Luftschalldammung

von AuRenbauteilen (passiver Larmschutz) beschrieben.

Die Grundlage hierzu stellt der malRgebliche AuRenlarmpegel nach [5] und die

Raumart dar.
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Das gesamte bewertete Bau-Schalldamm-Mal} R'w, ges. ergibt sich nach:

Formel 1 gesamtes bewertetes Bau-Schalldimm-Maf3

R w,ges. — Ly — Kraumart

mit:

R'w, ges. gesamtes bewertetes Bau-Schallddmm-MaR in dB

La maRgeblicher Auenlarmpegel nach DIN 4109-2 [5] in dB
KRaumart Korrektur Raumart

Kraumart = 25 dB fur Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien;

Kraumart = 30 dB fiir Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungsrdumen in
Beherbergungsstitten, Unterrichtsraumen und Ahnliches;

KRraumart = 35 dB fiir Birordume und Ahnliches;

Mindestens einzuhalten sind:
R'w, ges. = 35 dB fir Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien;

R'w, ges. = 30 dB fir Aufenthaltsrdaume in Wohnungen, Ubernachtungsrdumen in
Beherbergungsstatten, Unterrichtsrdume, Bliroraume und

Ahnliches.

Der Nachweis dieser Anforderungen, die im Bebauungsplan festgesetzt werden, ist

im Baugenehmigungsverfahren nach DIN 4109, Teil 2 [5] zu erbringen.

4 Projektbezogene Grundlagen

4.1 Ortliche Verhiltnisse

Das Planvorhaben ist in 56170 Bendorf, Untere Rheinau 30, auf den
Grundstiicksparzellen Gemarkung Bendorf, Flur 3, Flurstiicke 1077/7, 1077/8, 1102/3

sowie kleineren Anschlussparzellen vorgesehen.

Der ca. 12.000 m? groRe, gewerbliche Plangebietsbereich wird in nérdlicher Richtung
zunachst durch die StraRe Untere Rheinau und dahinterliegend die Bundestrafie B 42
begrenzt. In westlicher Richtung schlieBen gewerbliche Nutzungen an. Stidlich wird
das Plangebiet durch den Verlauf der rechtsrheinischen Bahnstrecke begrenzt.
Weiter in slidlicher Richtung sind gewerbliche Nutzungen sowie der Rheinhafen

gelegen.

Sldostlich, direkt angrenzend befinden sich die Stadtwerke Bendorf.
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Von der Topografie kann das Gelande im Nahbereich der Planung als relativ eben
angesehen werden. Zur Berlcksichtigung der Topografie wurde auf das digitale

Geldandemodell RLP zurlickgegriffen.

Eine Ubersicht tiber die 6rtlichen Verhiltnisse kann dem Anhang 1 zu diesem

Gutachten enthommen werden.

4.2 Beschreibung des Planvorhabens

Nach Durchsicht der zugesandten Planungsunterlagen wird beabsichtigt, in 56170
Bendorf, Untere Rheinau 30, auf den Grundstiicksparzellen Gemarkung Bendorf, Flur
3, Flurstlicke 1077/7, 1077/8, 1102/3 sowie kleineren Anschlussparzellen den
vorhandenen Gebaudebestand (ehemaliges Wasserwerk) zuriickzubauen und einen

neuen Verknupfungspunkt Bahn/Bus/Rad zu errichten.

Zur Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen soll hierzu der

Bebauungsplan ,,MobiHUB - Untere Rheinau“ aufgestellt werden.

Der zum Zeitpunkt der Prognose vorliegende Bebauungsplanentwurf sieht die
Festsetzung eines ,eingeschrankten Gewerbegebietes” (GE) nach §8 BauNVo vor.
Entsprechend der textlichen Festsetzungen soll betriebsbezogenes Wohnen
ausgeschlossen werden, sodass die Betrachtung von AuBenwohnbereichen entfallen

kann.
Innerhalb des Baufensters wir eine H6he von IV-Vollgeschossen zugelassen.

Eine Ubersicht Giber die Planungssituation kann dem Anhang 2 zu diesem Gutachten

entnommen werden.

5 Emissionsberechnung

5.1 Verkehrsgerdausche Stralle

Nordlich des Planvorhabens, in einem Abstand von ca. 25 m, verlduft die vierspurige

BundesstralRe B 42. Aufgrund der Entfernung ist diese bestimmend fir die
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Verkehrsgerdauschsituation im Plangebiet. Im Einwirkungsbereich ist eine zulassige

Hochstgeschwindigkeit von 100 km/h beschildert.

Die entsprechenden Verkehrsdaten der (ibergeordneten StralRen wurden beim LBM
Rheinland-Pfalz angefragt. Flr beide Strallen wurden die Verkehrsdaten der SVZ 2019
sowie SVZ 2020 mitgeteilt.

Nach den Hinweisen vom LBM Rheinland-Pfalz vom 01.03.2023 soll ein Vergleich der
Ausgangsdaten der SVZ 2019 und SVZ 2020 erfolgen, wobei als reprasentative Werte

die jeweils hoheren herangezogen werden sollen.

Zur Ermittlung der Prognoseverkehrszahlen 2030 fiir die immissionsrelevante B 42
wurde nach Ricksprache mit dem LBM Rheinland-Pfalz ein

Sicherheitshochrechnungsfaktor von 1,03 eingestellt.

Hiernach sind fir die Gbergeordnete StralRe folgende Ausgangsdaten nach RLS 19 [6]

zu bericksichtigen:

BundesstralRe B 42:

DTV:030 41690 KFZ/24h
My 2365 KFz/h
My 432 KFZ/h

pr1 4,0

pr2 4,1

PTkrad 0,7

Pnz 4,1

Pn2 84

Phkrad 0,2

Die Berechnung der langenbezogenen Schallleistungspegel der StralRen wurden
konform der RLS 19 [6] auf Grundlage der zuvor aufgefiihrten Ausgangsdaten

ermittelt.

Hiernach ergeben sich folgende langenbezogene Schallleistungspegel der

immissionsrelevanten StraRenabschnitte:
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B 42: L'wm =92,7 dB(A)/m
L'wny =85,5-85,6 dB(A)/m

Die jeweiligen Bandbreiten ergeben sich durch Abschnitte mit unterschiedlichen

Zuschlagen (Steigung, Geschwindigkeit etc.).

Die detaillierten Eingabedaten nach RLS 19 [6] kdnnen dem Anhang 3.2 zu diesem

Gutachten enthommen werden.

5.2 Verkehrsgerdausche Schiene

In stidlicher Richtung verlauft die rechtsrheinische Bahnstrecke in einem Abstand von
ca. 15 m. Auf Hohe des Planvorhabens umfasst die Strecke 2 Durchfahrtsgleise sowie

ein Abstellgleis.

Die entsprechenden Streckendaten wurden beim Verkehrsdatenmanagement der

Deutschen Bahn AG angefragt.

Flr die Strecke 2324 (Abschnitt Engers bis Bendorf (Rhein), km-Bereich 142,6 — 143,6)
wurden fir den Prognosehorizont 2030 insgesamt 151 Zugbewegungen zur Tageszeit
und 93 Zugbewegungen zur Nachtzeit mitgeteilt. Die genaue Aufschliisselung der

Fahrzeugarten und Anzahlen kann dem Anhang 3.3 zu diesem Gutachten entnommen

werden.

Die Streckenh6chstgeschwindigkeit liegt im betrachteten Bereich bei 120 km/h und
es handelt sich bei dem Streckenabschnitt nach Angaben der Deutschen Bahn AG
nicht um ein , besonders tiberwachtes Gleis“. Aufgrund der Planung ist ein
Haltepunkt/Personenbahnhof vorgesehen. Die Emissionen dieses Bereiches sind nach

Deutsche Bahn AG wie folgt zu wirdigen:

»Im Bereich von Personenbahnhofen (innerhalb der Einfahrsignale) und von
Haltepunkten bzw. Haltestellen (Bahnsteiglange zuziiglich auf jeder Seite 100 m) ist
die zulassige Geschwindigkeit der freien Strecke, mindestens aber 70 km/h
anzusetzen. Mit vFZ = 70 km/h werden die in Bahnhofen und an Haltepunkten bzw.
Haltestellenbereichen anfallenden Geradusche, die z.B. durch das TiurenschlieRen oder
beim Uberfahren von Weichen und/oder beim Bremsen und Anfahren entstehen,

berlicksichtigt”
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Zur Berechnung der Schienenverkehrsgerausche nach Schall 03 [7] wurden diese
Daten in das Berechnungsmodell libertragen und fiihren zu folgenden,

héhenbezogenen Emissionspegeln:

Tag: Om Lw =92,2dB(A)/m
4m Lw =76,2dB(A)/m
5m Lw =542dB(A)/m

Nacht: Om Lw =94,0dB(A)/m
4m Lw =78,1dB(A)/m
5m Lw =54,3dB(A)/m

Dies Angaben kdnnen im Anhang 3.3 nachvollzogen werden.

6 Immissionsberechnung

Flr die Immissionsberechnung wurde das Simulationsprogramm SoundPlannoise,
Version 9.0 mit Updatestand vom 04.12.2023 verwendet. Darin wurden alle fir die
Ausbreitungsberechnung erforderlichen Grundlagen wie Gebaude, Hohenmodelle,
Quellen, Empfanger etc. in ein dreidimensionales Modell Gberfihrt. Ebenfalls wurden

die Gerauschemittenten einschl. der zugehorigen Einwirkzeiten eingearbeitet.

Die Berechnung erfolgte flachenhaft und die Darstellung der Immissionspegel in Form
von Rasterlarmkarten (Isophonenkarte) fir die jeweiligen Aufpunktshohen und

Beurteilungszeitraume.

6.1 Immissionsberechnung Verkehr

Auf Grundlage der Ausgangsdaten in Abschnitt 5 ergeben sich folgende
Berechnungsergebnisse, die den jeweiligen Anhdangen zum Gutachten entnommen

werden konnen:
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Gesamtverkehr Tag, EG (2,4m) Anhang 4.1
Gesamtverkehr Nacht, EG (2,4m) Anhang 4.2
Gesamtverkehr Tag, 3.0G (11,2m) Anhang 4.3
Gesamtverkehr Nacht, 3. OG (11,2m) Anhang 4.4

6.2 Beurteilung der Verkehrsgerauschsituation

Wie die Berechnungsergebnisse in den Anhangen 4 zeigen, werden im gesamten
Plangebiet die Orientierungswerte der DIN 18005 [3] zur Tages- und Nachtzeit
deutlich um bis zu 15 / 25 dB(A) tiberschritten.

Aufgrund der geplanten Nutzung als Gewerbegebiet ohne die Zulassigkeit von
betriebsbezogenem Wohnen sowie der hohen Verkehrsgerauschimmissionen im
Plangebiet und der beiderseitigen Einwirkung der Verkehrsgerdauschimmissionen,
sind aktive Malnahmen in Form von Larmschutzwanden etc. nicht zielfihrend. Eine
angepasste Gebaudeorientierung innerhalb des Plangebietes (U-formige
Gebadudekubatur) kdnnte fur schutzbediirftige Nutzungen im geschitzten
Innenbereich eine deutliche Verbesserung erzielen. Eine detailliertere Aussage ist

jedoch erst bei weitergehender Planung moglich.

Aus diesem Grunde wurden passive SchallschutzmaRnahmen in Form von

Larmpegelbereichen innerhalb des Plangebietes ausgearbeitet.

7 Passive Lairmschutzmallnahmen (malRgeblicher AuRenlarmpegel)

Kénnen Gebaudefassaden durch aktive und planerische MaBnahmen nicht voll
umfassend geschiitzt werden, sodass die Orientierungswerte eingehalten werden, so
kann der Schutz der Innenwohnbereiche durch passive MaRnahmen entsprechend

DIN 4109 [1] (Anforderungen an die Bausubstanz) erreicht werden.

Hierzu beschreibt die DIN 4109 [1] in Teil 2 [5] ein Verfahren zur Ausarbeitung der

passiven Lairmschutzmallnahmen anhand des maligeblichen AuRenlarmpegels.

Seite | 11
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Dieser errechnet sich grundsatzlich fiir den Tag aus dem zugehdrigen
Beurteilungspegel (06:00 — 22:00 Uhr) zuziglich eines Zuschlages von 3 dB(A) und fiir
die Nacht aus dem zugehorigen Beurteilungspegel (22:00 — 06:00 Uhr) zuziglich eines
Zuschlages von 13 dB(A) fiir die erhohte nachtliche Storwirkung.

Betragt die Differenz der einzelnen vorliegenden Gerauschimmissionen zwischen Tag
und Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt sich der jeweils einzelne Beurteilungspegel
zum Schutz des Nachtschlafes durch einen Zuschlag von 10 dB(A) auf den

Nachtbeurteilungspegel.

Nach DIN 4109 [5] ist diejenige Zeitspanne maRgeblich, die die héheren

Anforderungen ergibt.

Aufgrund des Ausschlusses von Wohnnutzungen innerhalb des Plangebietes wird

jedoch nur die relevante Tageszeit zu Grunde gelegt.

Der maRgebliche AuRenlirmpegel wird durch Uberlagerung aller vorliegenden

Schallimmissionen nach Abschnitt 4.4.5.7 [5] wie folgt:

Formel 2 mafgebliche Auf3enlérmpegel

Lgres = 10 X log(10%**Lai) in dB

mit:
La,res resultierender, maBgeblicher AuBenlarmpegel
La,i einzelner, quellenbezogener AuRenldarmpegel

Zur Bestimmung des maligeblichen AuRenlarmpegels wurden die Ergebnisse der
Verkehrsgerauschberechnung aufgrund des Ausschlusses von Wohnnutzungen nur
zur Tageszeit, und der gebietsspezifische Immissionsrichtwert nach TA-Larm [4] fiir

ein ,Gewerbegebiet” iberlagert und nach o.g. Randbedingungen berechnet.

Die Rasterkarten in den Anhdngen 5 zeigen die flaichenhaften Ergebnisse fiir das

gesamte Plangebiet ohne Bebauung fiir die jeweiligen Geschosslagen.

Das Plangebiet befindet sich grofStenteils in den Lairmpegelbereichen V - VI.

Seite | 12
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Auf Grundlage dieser Werte ergibt sich das erforderliche gesamte bewertete Bau-

Schallddmm-MalR Ry, ges. Nach:

Formel 3 gesamtes bewertetes Bau-Schalldimm-Maf3

R w,ges. — Ly — Kraqumart

mit:

R'w, ges. gesamtes bewertetes Bau-Schallddmm-MaR in dB

La mafgeblicher AuRenlarmpegel nach DIN 4109-2 [5] in dB
KRaumart Korrektur Raumart

Kraumart = 25 dB fur Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien;

Kraumart = 30 dB fiir Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungsrdumen in
Beherbergungsstitten, Unterrichtsrdumen und Ahnliches;

KRraumart = 35 dB fiir Birordume und Ahnliches;

Mindestens einzuhalten sind:
R'w, ges. = 35 dB fir Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien;

R'w, ges. = 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen,
Ubernachtungsrdumen in Beherbergungsstitten,

Unterrichtsraume, Biiroraume und Ahnliches.

Der Nachweis dieser Anforderungen, die im Bebauungsplan festgesetzt werden, ist

im Baugenehmigungsverfahren nach DIN 4109, Teil 2 [5] zu erbringen.

8 Festsetzungsvorschlag zum Schallschutz im Bebauungsplan

Innerhalb der Flachen fiir Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen sind bei der Neuerrichtung von Gebdauden zum Schutz vor
AuBenlarm die AuBenbauteile schutzbediirftiger Raume so auszufiihren, dass die
Anforderungen an die Luftschallddmmung von AuRenbauteilen nach der DIN 4109-1
»Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen® vom Januar 2018 in
Verbindung mit DIN 4109-2 vom Januar 2018 (Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH,

Berlin) eingehalten werden. AuBenwohnbereiche sind auszuschlieBen.

Die Themenkarten, basierend auf der Schalltechnischen Untersuchung von Pies
Consulting (Anhange 5), zeigen die malRgeblichen AulRenlarmpegelbereiche in dB

fir schutzbedirftige Rdume.
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Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-Mal3e R'wes der

Aullenbauteile von schutzbedirftigen Raumen ergeben sich aus den zugeordneten
maRgeblichen AuRenlarmpegeln unter Berlicksichtigung der unterschiedlichen

Raumarten nach DIN 4109-1 [1] wie folgt:

Formel 4 gesamtes bewertetes Bau-Schalldimm-Maf3

R w,ges. — Ly — Kraumart
mit:
R'w, ges. gesamtes bewertetes Bau-Schallddmm-MaR in dB
La maRgeblicher Auenlarmpegel nach DIN 4109-2 [5] in dB
Kraumart Korrektur Raumart

Kraumart = 25 dB fur Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien;

Kraumart = 30 dB fiir Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungsrdumen in
Beherbergungsstitten, Unterrichtsraumen und Ahnliches;

KRraumart = 35 dB fur Birordume und Ahnliches;

Mindestens einzuhalten sind:
R'w, ges. = 35 dB fir Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien;

R'w, ges. = 30 dB fir Aufenthaltsrdaume in Wohnungen, Ubernachtungsrdumen in
Beherbergungsstatten, Unterrichtsrdume, Bliroraume und

Ahnliches.

Der Nachweis dieser Anforderungen ist im Baugenehmigungsverfahren nach DIN

4109, Teil 2 [5] zu erbringen.

Hiervon kann im Einzelfall beim Baugenehmigungsverfahren abgewichen werden,
wenn rechnerisch anhand der Baugenehmigungsplanung und daraus resultierender

Abschirmeffekte geringere maRgebliche AuBenlarmpegel zu erwarten sind.

Die zitierte DIN sowie die Schalltechnische Immissionsprognose von Pies Consulting

kann wahrend der Dienstzeiten bei der Stadtverwaltung Bendorf eingesehen werden.

Seite | 14
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9 Qualitat der Prognose

Die Genauigkeit der Prognose ist im Wesentlichen von den Genauigkeiten der

Emissionsdaten sowie den berlicksichtigten Verkehrsdaten abhangig.

In Bezug auf die Emissionsdaten wurden Berechnungen durchgefiihrt, die den

einschlagigen Normen und Verordnungen entsprechen.

Im Zusammenhang mit den Strallenverkehrsdaten wurden nach Riicksprache mit
dem LBM Rheinland-Pfalz die héheren Verkehrszahlen aus der SVZ 2019 einschl.
eines Unsicherheitszuschlages von 3 % fiir die immissionsrelevante Bundesstrale

B 42 eingestellt.

Die Frequentierung der Bahnstrecke wurde bei der Deutschen Bahn AG recherchiert,
wobei diese ebenfalls auf das Prognosejahr 2030 hochgerechnet und durch die

Deutsche Bahn AG eine Grundlast aufgeschlagen wurde.

Die Genauigkeit der Ausbreitungsberechnung kann nach [8], je nach Abstand, +1 bis

+3 dB aufweisen.

Boppard, der 15.12.2023

Dan Pies
Sachversténdiger und
beratender Ingenieur

in der Ingenieurkammer
Rheinland-Pfalz
Mitglieds NR.: 97760
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Aufstellungsbeschluss

Dieser Bebauungsplan ist gemaR § 2 Abs. 1 BauGB
durch Beschluss des Rates vom 25.04.2023 aufgestellt
worden.

Der Aufstellungsbeschluss ist am 22.09.2023 ortstblich
bekannt gemacht worden.

Stadt Bendorf, den

Christoph Mohr
(Burgermeister)

Beteiligung der Offentlichkeit gemaR
§ 3 Abs. 1 BauGB
Beteiligung der Behorden geman § 4 Abs. 1 BauGB

Beteiligung der Offentlichkeit gemaR
§ 3 Abs. 2 BauGB
Beteiligung der Behdrden gemaR § 4 Abs. 2 BauGB

Auf die 6 i D der Ziele und Dieser Bebauungsplan hat gemaR § 3 Abs. 2 BauGB
Zwecke der Planung ist am 22.09.2023 durch offentliche nebst Textund in der Zeit vom bis
hi i worden. Der Pl f i ieRli zu jedermanns Einsicht

konnte vom 02.10.2023 bis 02.11.2023 bei der Stadt offengelegen.
Bendorf eingesehen werden. Die Offenlegung wurde am ............... ortstiblich bekannt
Mit Schreiben vom 29.09.2023 wurden die Behorden und gemacht.

Tréager Belange au , eine Mit i vom wurden die und
Stellungnahme vorzulegen. i Trager 6 her Belange eine

Stadt Bendorf, den

Christoph Mohr
(Burgermeister)

Stellungnahme vorzulegen.

Stadt Bendorf, den

Christoph Mohr
(Burgermeister)

Beschluss tber den Bebauungsplan

Dieser Bebauungsplan ist gemaR § 10 Abs. 1 BauGB
vom Ratam ............... als Satzung beschlossen worden.

Stadt Bendorf, den

Christoph Mohr
(Burgermeister)

Ausfertigung

Der Bebauungsplan, bestehend aus einer durch Zeichen
und Schrift erlauterten Zeichnung mit textlichen
Festsetzungen, stimmt mit allen seinen Bestandteilen mit
dem Willen des Rates uberein.

Das fur den vor
Verfahren wurde eingehalten.

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. Er tritt mit
dem Tage seiner Bekanntmachung in Kraft.

Stadt Bendorf, den

Christoph Mohr
(Burgermeister)

Inkrafttreten

Der Bebauungsplan ist gemaR § 10 Abs. 3 BauGB am

........................... bekannt gemacht worden.

Mit diesem Datum ist der Bebauungsplan in Kraft

getreten.

Stadt Bendorf, den

Christoph Mohr
(Burgermeister)
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Bendorf, BPlan MobiHUB
Emissionsberechnung Stral3enverkehr
Fahrzeug- Verkehrszahlen Geschwindigkeit Knotenpunkt | Mehrfach-| Steigung Emissionspegel
Stationierung DTV typ M(T) M(N) p(T) p(N) v(T) v(N) StraRenoberflache Typ | Abstand | reflektion | Min / Max Lw!'(T) Lw'(N)
km Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h m dB(A) % dB(A) dB(A)
B 42 Verkehrsrichtung: Beide Richtungen
0+000 41296 Pkw 2156,9 377,1 91,2 87,3 100 100 | Asphaltbetone <= AC11 - - 0,4-2,1 92,7 85,5 - 85,6
Lkw1 94,6 17,7 4,0 41 80 80
Lkw2 97,0 36,3 4,1 8,4 80 80
Krad 16,6 0,9 0,7 0,2 100 100
1+127 41296 Pkw 2156,9 377,1 91,2 87,3 100 100 | Asphaltbetone <= AC11 - - 0,2 92,7 85,5 - 85,6
Lkw1 94,6 17,7 4,0 41 80 80
Lkw2 97,0 36,3 4,1 8,4 80 80
Krad 16,6 0,9 0,7 0,2 100 100
Berechnungsdatum:
15.12.2023 . 3 Anhang 3.1
i-1es Consulting J
Larm-und Immissionsschutz

SoundPLANnNoise 9.0




Bendorf, BPlan MobiHUB

Emissionsberechnung Schienenverkehr

h

Plies Consulting

Larm-undImmissionsschutz

Bundesbahnstrecke 2324 Gleis: 2324 Richtung: beide Abschnitt: 1 Km: 0+000
Zugart Anzahl Zuge Geschwin- Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h 0Om 4m 5m 0Om 4'm 5m
1 GZ-E1 103,0 80,0 100 734 - 91,5 75,6 51,0 93,4 77,5 52,9
2 GZ-E2 12,0 9,0 120 734 - 83,3 67,0 45,6 85,1 68,7 47,4
3 GZ-E3 4,0 2,0 100 207 - 71,8 55,5 36,9 71,8 55,5 36,9
4 RB/RE-E 32,0 2,0 160 67 - 74,4 53,6 49,9 65,3 44,6 40,9
Gesamt 151,0 93,0 - - - 92,2 76,2 54,2 94,0 78,1 54,3
Schienen- Fahrflachen- Strecken- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand geschwindigke] gerdusch gerausch KL Quietschgerdusche Gerdusche KBr KLM
km cl c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+000 Standardfahrbahn - 120,0 - - - - - -
Berechnungsdatum:
15.12.2023 Anhang 3.2

SoundPLANnNoise 9.0
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